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) Klang 40 % 1,3 1,3 EEEE
Bassfundament 8 % 1,0 1,0 ENEENR
Neutralitat 8 % 1,5 1,5 ENENE
Transparenz 8 % {55 1,5 HHEE
Raumlichkeit 8 % 1,5 1,5 EEER
Dynamik 8 % 1,0 1,0 ENEENR
D Labor 35 % 1,6 1,6 HHNEE
Leistung 20 % 1,5 1,5 HIHEE
Dampfungsfaktor 5% 2,0 20 HEN
Rauschabstand 5% 1,5 1,5 EINENE
Klirrfaktor 5% 1,5 1,5 HIHENE
) Praxis 25 % 1,3 1,3 HEER
Ausstattung 15 % 1,5 1,5 AEEE
Verarb. Elektronik 5% 1,0 1,0 ENEENR
Verarb. Mechanik 5% 1,0 1,0 ENEER
Technische Daten
Kanile 2 4
Leistung 4 Ohm (x2) 111 75
Leistung 2 Ohm (x2) 182 118
Leistung 1 Ohm (x2) - -
Briickenleistung 4 Ohm (x1) 312 248
Briickenleistung 2 Ohm (x1) - -
Empfindlichkeit max. mV 198 205
Empfindlichkeit min. V 5,6 5,8
THD+N (<22 kHz) 5 W 0,076 0,081
THD+N (<22 kHz) Halblast 0,048 0,042
Rauschabstand dB(A) 86 84
Dampfungsfaktor 20 Hz 211 102
Dampfungsfaktor 80 Hz 198 110
Dampfungsfaktor 400 Hz 222 108
Dampfungsfaktor 1 kHz 231 113
Dampfungsfaktor 8 kHz 189 101
Dampfungsfaktor 16 kHz 184 98
Ausstattung
Tiefpass 30 - 250 Hz 30 - 250 Hz
Hochpass 15 - 250 Hz 15 - 250 Hz
Bandpass 15-250 Hz 15 - 250 Hz
Bassanhebung 0-12 dB/45 Hz 0-12dB/45 Hz
Subsonicfilter via HP via HP
Phaseshift - -
High-Level-Eingénge - -
Getrennte Pegelsteller - -
Cinchausgénge o o
Abmessungen (L x B x H in mm) 275 x 205 x 50 275 x 205 x 50
b Bewertung
Preis um 170 Euro um 230 Euro
Klang 40 % 1,3 EEENE 1,3 EEEE
Labor 35 % 1,4 EEER 1,6 ENEE
Praxis 25 % 1,3 EEEN 1,3 EEEN
Preis/Leistung sehr gut sehr gut
C q R&H]FI Oberklasse Oberklasse
Ausgabe 4/2010 1 ,3 1 ’4
»Die Nano-Amps von MB Quart schaffen es, durch ihre Kompaktheit
leicht verbaubar zu sein und mit den ,GroBen‘ zu konkurrieren.“
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